AN

Hoja de Datos de ' '
Seguridad

TEXACO

| SECCION 1 IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPANIA/EMPRESA |

1.1 Identificador del producto

Ursa Heavy Duty SAE 20W-50
Numero(s) del (de los) producto(s): 803182

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos recomendados contra
Usos Identificados: Aceite de motor para vehiculos pesados

1.3 Informacién del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Chevron Belgium BV

Zuiderpoort Office Park

Gaston Crommenlaan 4

9050 Gent

Belgium

correo electronico : eumsds@chevron.com

1.4 Teléfono de emergencias
Respuesta de emergencia de transporte
CHEMTREC: +1 703 527 3887

Emergencia sanitaria
Centro de Informacién y Emergencias de Chevron: Se aceptan llamadas internacionales a cobro
revertido, durante las 24 horas del dia. +1 510 231 0623

Informacion sobre el producto
Informacién sobre el producto: 0032/(0)9 293 71 11

| SECCION 2 IDENTIFICACION DE RIESGOS

2.1 Clasificacion de la sustancia o mezcla

CLASIFICACION SEGUN CLP: No esta catalogado como peligroso segun las directrices regulatorias
de la UE.

2.2 Elementos de la etiqueta
Conforme a los criterios de la normativa (EC) N.° 1272/2008 (CLP):
No clasificado

- contiene: Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-26, alquilderivados ramificados,
sales de calcio. Puede producir una reaccion alérgica.
Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-24, alquilderivados ramificados,
sales de calcio. Puede producir una reaccion alérgica.

2.3 Otros peligros No pertinente
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| SECCION 3 COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

3.2 Mezclas

Este material es una mezcla.

COMPONENTES NUMERO |[NUMERO [NUMERO DE CLASIFICACION [CANTIDA
CAS CE REGISTRO SEGUN CLP D
(clasifica
cion de
las
enzimas)
Destilados (petroleo)  |64742-54-7 |265-157-1 [01-2119484627-25 |Ninguna 70-99 %
parafinicos pesados peso
hidrotratados
Aceite mineral Mezcla * e Ninguna 1-10%
altamente refinado peso
(C15 - C50)
Acido 722503-69-7 [No ** Skin Sens. 0.1-<
bencenosulfénico, pertinente 1B/H317 1 % peso
metil-, mono-C20-26,
alquilderivados
ramificados, sales de
calcio
Acido 722503-68-6 [No > Skin Sens. 0.1-<
bencenosulfénico, pertinente 1B/H317 1 % peso
metil-, mono-C20-24,
alquilderivados
ramificados, sales de
calcio

El texto completo de las frases H de CLP esta incluido en la seccion 16.

*Contiene uno o mas de los siguientes niumeros EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6,
265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0,
265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

**No disponible o sustancia actualmente exenta de registro en REACH

*** Contiene uno o mas de los siguientes numeros de registro REACH: 01-2119488706-23, 01-

2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-
2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-
2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-
2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

| SECCION 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de las medidas de primeros auxilios
Ojos: No hacen falta medidas especificas de primeros auxilios. A modo de precaucion, quitese las lentes
de contacto, si las lleva puestas y lavese los ojos con agua.
Piel: No hacen falta medidas especificas de primeros auxilios. A modo de precaucién, quitese la ropa 'y
Para quitar la sustancia de la piel, use agua y jabén. Deseche la

los zapatos si resultan contaminados.

ropa y los zapatos contaminados o limpielos minuciosamente antes de volverlos a usar.
Ingestién: No hacen falta medidas especificas de primeros auxilios. No induzca el vémito. A modo de
precaucion, busque asesoramiento médico.
Inhalacion: No hacen falta medidas especificas de primeros auxilios. Si ha sido expuesta a niveles
excesivos de la sustancia en el aire, traslade a la persona expuesta al aire fresco. Busque atencion
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médica si sobreviene tos o molestia al inhalar.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

SINTOMAS Y EFECTOS INMEDIATOS SOBRE LA SALUD

Ojos: No se prevé que cause irritacion prolongada o significativa a los ojos.

Piel: No se prevé que el contacto con la piel sea nocivo.

Ingestion: No se prevé que sea nocivo si se ingiere.

Inhalacion: No se prevé que sea nocivo si se inhala. Contiene un aceite mineral con base de petréleo.
Puede causar irritacion de las vias respiratorias u otros efectos pulmonares después de una prolongada
o repetida inhalacion de neblina de aceite a niveles aerotransportados que sean superiores al limite de
exposicion recomendado para la neblina de aceite mineral. Entre los sintomas de la irritacion de las
vias respiratorias se pueden encontrar tos y dificultad para inhalar.

SINTOMAS Y EFECTOS RETARDADOS SOBRE LA SALUD U OTROS EFECTOS: No clasificado.

4.3 Indicacion de cualquier atencion médica inmediata y tratamiento especial que se necesita
No pertinente.

[ SECCION 5 MEDIDAS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS |

5.1 Medios de extincion
Use rocio de agua, espuma, polvo quimico seco o didéxido de carbono (CO2) para extinguir las llamas.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla

Productos de la combustiéon:  Altamente dependiente de las condiciones de combustion. Se puede
desarrollar una mezcla compleja de sélidos, liquidos y gases aerotransportados, incluyendo monéxido de
carbono, diéxido de carbono y compuestos organicos no identificados al producirse la combustion de
esta sustancia. La combustion puede formar éxidos de: Nitrogeno

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Esta sustancia se inflama aunque no prende fuego facilmente. Busque en la Seccién 7 el modo
adecuado de manejo y almacenamiento. Con respecto a los incendios relacionados con esta sustancia,
no entre en ningun espacio de incendio cerrado o confinado sin haberse puesto los adecuados equipos
protectores, incluyendo aparato de respiracion autonéma.

| SECCION 6 MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL |

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Elimine todas las fuentes de ignicion préximas a la sustancia derramada. Consulte las secciones 5y 8
para obtener mas informacion.

6.2 Precauciones medioambientales
Detener la fuente de la emision si puede hacerse sin riesgo. Contener la emisién para evitar una mayor
contaminacion del suelo, las aguas de superficie o las aguas subterraneas.

6.3 Métodos y materiales de contencidn y limpieza

Limpiar el derrame en el plazo mas breve posible, respetando las precauciones de Controles de
exposicion/proteccion personal. Usar las técnicas apropiadas, como aplicar materiales absorbentes
incombustibles o bombear. Donde sea factible y apropiado, retirar el suelo contaminado y eliminarlo
respetando los requisitos pertinentes. Encerrar los demas materiales contaminados en recipientes
desechables y eliminarlos respetando los requisitos pertinentes. Comunique los derrames a las
autoridades locales conforme corresponda o sea requerido.

6.4 Referencia a otras secciones
Vea las secciones 8 y 13.

Numero de revision: 5 30of12 Ursa Heavy Duty SAE 20W-50
Fecha de revision: mayo 26, 2021 SDS: 36192



| SECCION 7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO |

7.1 Precauciones para la seguridad de manipulacién

Informacién general sobre el manejo: Evite contaminar la tierra o verter esta sustancia en los sistemas
de desagle o en las aguas superficiales.

Medidas precautorias: Evite su caida sobre los 0jos, en la piel o en la ropa. No lo pruebe ni lo
ingiera. Lavese bien después de manipularlo.

Riesgo de electricidad estatica: La carga electrostatica se puede acumular y suponer un peligro
cuando se maneja este material. Para minimizar dicho peligro, puede ser necesario realizar una conexion
a tierra, aunque esta medida no es siempre suficiente. Revise todas las operaciones que tengan el
potencial de generar y acumular una carga electrostatica y/o una atmésfera inflamable (incluyendo las
operaciones de llenado de tanques y envases, salpicaduras al llenar, limpieza del tanque, muestreos,
calibracion, cambios de carga, filtrado, mezclado, agitacion y vaciado del camién) y seguir los
procedimientos paliativos adecuados.

Advertencias sobre los recipientes: El envase no esta disefiado para soportar presion interna. No use
presién para vaciar el envase porque éste se puede romper con fuerza explosiva. Los envases vacios
contienen residuos del producto (sélido, liquido y/o vapor) y pueden ser peligrosos. No presurice, corte,
suelde, taladre, esmerile, triture ni exponga a dichos envases al calor, llamas, chispas, electricidad
estatica ni a ninguna otra fuente de ignicion. Pueden explotar y causar lesiones o muerte. Los envases
vacios se deben vaciar por completo, taponarlos de manera adecuada y devolverlos prontamente a un
reacondicionador de bidones, o eliminarlos como es debido.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
No pertinente

7.3 Uso o usos finales especificos:Aceite de motor para vehiculos pesados

[ SECCION8 CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL |

CONSIDERACIONES GENERALES:

Deben tenerse en cuenta los riesgos potenciales de este material (véase Seccién 2), los limites de
exposicién aplicables, las actividades laborales y la presencia de otras sustancias en el lugar de trabajo a
la hora de disefiar los controles de ingenieria y de seleccionar el equipo de proteccion personal. Si los
controles de ingenieria o las practicas laborales no son los adecuados para prevenir la exposicién a los
niveles nocivos de este material, re recomienda utilizar el equipo de proteccion personal indicado mas
adelante. El usuario debe leer y comprender todas las instrucciones y limitaciones suministradas con el
equipo, ya que éste solo proporciona proteccion durante un tiempo limitado o bajo determinadas
circunstancias. Consulte las normas CEN correspondientes.

8.1 Parametros de control
Limites de exposicién ocupacional:

Componente Pais/ Forma TWA STEL Limite Anotacion
Agencia techo
Aceite mineral altamente | Espafia -- 5 mg/m3 10 mg/m3 | -- --
refinado (C15 - C50)

Consulte a las autoridades locales para averiguar cudles son los valores adecuados.

8.2 Controles de la exposicion
CONTROLES DE INGENIERIA:
Use en un area bien ventilatada.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Proteccioén facial/ocular: Normalmente no se requiere proteccién especial para los ojos. Cuando exista
la posibilidad de que se produzcan salpicaduras, pongase gafas de seguridad con resguardos laterales
como una buena practica de seguridad.

Proteccion de la piel: Normalmente no hace falta ropa protectora. Cuando exista la posibilidad de que
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se produzcan salipcaduras, seleccione ropas protectoras dependiendo de las operaciones que se vayan
a realizar, los requisitos fisicos y las demas sustancias. Los materiales que se sugieren para los guantes
protectores incluyen: 4H (PE/EVAL), Caucho de nitrilo, Silver Shield, Viton.

Proteccién del aparato respiratorio: Normalmente no hace falta proteccion respiratoria.  Si las
operaciones del usuario generan neblina de aceite, determine si las concentraciones en la atmosfera son
inferiores al limite de exposicién ocupacional para las neblinas de aceite mineral. Si no lo son, pdngase
un respirador aprobado que proporcione proteccién adecuada contra las concentraciones que se hayan
medido de esta sustancia. Con los respiradores de purificaciéon de aire use un cartucho particulado.

CONTROLES AMBIENTALES DE LA EXPOSICION:
Consulte la legislacion comunitaria pertinente en materia de proteccién medioambiental o el Anexo,
segun sea pertinente.

| SECCION 9 PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Atencién: los datos que aparecen a continuacién son valores tipicos y no constituyen una
especificacion.

9.1 Informacion de propiedades fisicas y quimicas basicas
Aspecto

Color:  Ambar

Estado fisico: Liquido
Olor:  Olor a petroleo
Umbral del olor:  No hay datos disponibles
pH: No pertinente
Punto de fusién:  No hay datos disponibles
Punto de congelacién: No pertinente
Punto de ebullicién inicial:  >315°C (599°F)
Punto de inflamacion: (Método de vaso abierto de Cleveland) 215 °C (419 °F) (Minimo)
Tasa de evaporacion:  No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sélido, gas): No pertinente
Limites de inflamabilidad (explosivos) (% por volumen en aire):

Inferior:  No pertinente Superior:  No pertinente

Presién de vapor:  No hay datos disponibles
Densidad de vapor (aire =1):  No hay datos disponibles
Densidad: 0.8786 kg/l @ 15°C (59°F) (caracteristico)
Solubilidad: Soluble en hidrocarburos; insoluble en agua
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No hay datos disponibles
Temperatura de autoignicion: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposicion: No hay datos disponibles
Viscosidad: 169 mm2/s @ 40°C (104°F) (caracteristico)
Propiedades explosivas: No hay datos disponibles
Propiedades comburentes: No hay datos disponibles

9.2 Otra informacién: No hay datos disponibles

| SECCION 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad: Puede reaccionar con los acidos fuertes o los agentes oxidantes potentes, tales como
cloratos, nitratos, peréxidos, etc.

10.2 Estabilidad quimica: Esta sustancia se considera estable en condiciones previstas de temperatura
y presion para su almacenaje y manipulacion y condiciones ambientales normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No experimentara polimerizacién peligrosa.

10.4 Condiciones que deben evitarse: No pertinente

10.5 Materiales incompatibles a evitar: No pertinente

10.6 Productos de descomposicion peligrosos: No se conoce ninguno/a (no se prevé ninguno/a)

Numero de revision: 5 50f12 Ursa Heavy Duty SAE 20W-50
Fecha de revision: mayo 26, 2021 SDS: 36192



| SECCION 11 INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Informacioén sobre efectos toxicolégicos

Informacién sobre el producto:

Irritacion/Lesiones oculares graves: El riesgo de irritacion ocular aguda se basa en la evaluacion de
datos de componentes de productos.

Irritacion/Corrosién cutanea: El riesgo de irritacion aguda de la piel se basa en la evaluaciéon de datos
de componentes de productos.

Sensibilizacién de la piel: El riesgo de sensibilizacion de la piel se basa en la evaluacion de datos de
componentes de productos.

Toxicidad dérmica aguda: El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluacion de datos de
componentes de productos.

Estimacion de toxicidad aguda (dérmico): No pertinente

Toxicidad oral tras exposicion breve: El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluacion de
datos de componentes de productos.

Estimacion de toxicidad aguda (oral): No pertinente

Toxicidad tras inhalacién breve: El riesgo de toxicidad aguda por inhalacion se basa en la evaluacion
de datos de componentes de productos.

Estimacion de toxicidad aguda (inhalacién): No pertinente

Mutagenicidad en células germinales: La evaluacion de riesgos se dedujo de los datos obtenidos de
los componentes o de una sustancia similar.

Carcinogenicidad: La evaluacion de riesgos se dedujo de los datos obtenidos de los componentes o de
una sustancia similar.

Toxicidad para la reproduccion: La evaluacion de riesgos se dedujo de los datos obtenidos de los
componentes o de una sustancia similar.

Toxicidad para el 6rgano objetivo especifico - Exposicién aislada: La evaluacion de riesgos se
dedujo de los datos obtenidos de los componentes o de una sustancia similar.

Toxicidad para el 6rgano objetivo especifico - Exposicidn reiterada: La evaluacién de riesgos se
dedujo de los datos obtenidos de los componentes o de una sustancia similar.

Peligro por aspiracion: No hay datos disponibles

Informacion sobre los componentes:

Irritacion/Lesiones oculares graves:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados [A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
hidrotratados

Aceite mineral altamente refinado (C15- |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
C50)

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20- A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién
26, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20- |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
24, alquilderivados ramificados, sales de
calcio
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Irritacion/Corrosién cutanea:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados
hidrotratados

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Aceite mineral altamente refinado (C15 -
C50)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
26, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
24, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Sensibilizacion de la piel:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados
hidrotratados

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Aceite mineral altamente refinado (C15 -
C50)

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
26, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

Resultado del ensayo: Puede provocar una reaccién alérgica en la piel
"datos de referencia de material similar

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
24, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

Resultado del ensayo: Puede provocar una reaccion alérgica en la piel
*datos de referencia de material similar

Toxicidad dérmica aguda:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados
hidrotratados

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Aceite mineral altamente refinado (C15 -
C50)

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
26, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
24, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Toxicidad oral tras exposicion breve:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados
hidrotratados

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Aceite mineral altamente refinado (C15 -
C50)

/A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
26, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
24, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Toxicidad tras inhalacion breve:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados
hidrotratados

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Aceite mineral altamente refinado (C15 -
C50)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
26, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
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Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
24, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Mutagenicidad en células germinales:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados
hidrotratados

A la vista de los datos disponibles,

no se cumplen los criterios de clasificacion

Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)

A la vista de los datos disponibles,

no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-

A la vista de los datos disponibles,

no se cumplen los criterios de clasificacion

26, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
24, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Carcinogenicidad:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados
hidrotratados

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Aceite mineral altamente refinado (C15 -
C50)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
26, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
24, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Toxicidad para la reproduccion:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados
hidrotratados

/A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Aceite mineral altamente refinado (C15 -
C50)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
26, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
24, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Toxicidad para el 6rgano objetivo especifico - Exposicion aislada:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados
hidrotratados

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Aceite mineral altamente refinado (C15 -
C50)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
26, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-
24, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Toxicidad para el 6rgano objetivo especifico - Exposicion reiterada:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados
hidrotratados

IA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Aceite mineral altamente refinado (C15 -
C50)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20-

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién
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26, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-C20- |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaciéon
24, alquilderivados ramificados, sales de
calcio

INFORMACION TOXICOLOGICA ADICIONAL:

En conformidad con la Normativa (EC) No. 1272/2008, Nota L, referencia IP 346/92: "Método de
extraccion del dimetilsulféxido (DMSO)", hemos determinado que los aceites base utilizados en este
preparado no son carcinégenos. Al usarse en los motores, el aceite se contamina con niveles bajos de
productos carcinogénicos de la combustion. Se ha demostrado que los aceites usados de motor causan
cancer de la piel en ratones después de repetidas aplicaciones y de continua exposicion. No se prevé
que el contacto breve o intermitente de la piel con aceite de motor usado cause efectos serios en los
seres humanos si se elimina lavando la piel con agua y jabon.

| SECCION 12 INFORMACION ECOLOGICA |

Informacién sobre el producto:

12.1 Toxicidad

No se prevé que esta sustancia sea nociva para los organismos acuaticos.  El producto no se ha
probado. Tal afirmacion se basa en las propiedades de los componentes individuales.

12.2 Persistencia y degradabilidad
No se prevé que esta sustancia sea facilmente biodegradable.  El producto no se ha probado. Tal
afirmacioén se basa en las propiedades de los componentes individuales.

12.3 Potencial de bioacumulacién
Factor de bioconcentracion: No hay datos disponibles
Octanol/Coeficiente de particion en agua: No hay datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles.

12.5 Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
Este producto no es, o no contiene, ninguna sustancia que sea PBT o vPvB potenciales.

12.6 Otros efectos adversos
No se han identificado otros efectos adversos.

Informacién sobre los componentes:
Toxicidad aguda:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados|A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

hidrotratados clasificacion
Aceite mineral altamente refinado (C15 - |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
C50) clasificacion
Acido bencenosulfénico, metil-, mono-  |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
C20-26, alquilderivados ramificados, clasificacion

sales de calcio
Acido bencenosulfénico, metil-, mono-  |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
C20-24, alquilderivados ramificados, clasificacion

sales de calcio

Toxicidad a largo plazo:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados|A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
hidrotratados clasificacion

Aceite mineral altamente refinado (C15 - |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
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C50) clasificacion

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-  |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
C20-26, alquilderivados ramificados, clasificacion
sales de calcio

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-  |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
C20-24, alquilderivados ramificados, clasificacion
sales de calcio

Biodegradacion:

Destilados (petrdleo) parafinicos pesados|A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

hidrotratados clasificacion
Aceite mineral altamente refinado (C15 - |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
C50) clasificacion
Acido bencenosulfénico, metil-, mono-  |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
C20-26, alquilderivados ramificados, clasificacion

sales de calcio

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-  |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
C20-24, alquilderivados ramificados, clasificacion
sales de calcio

Potencial De Bioacumulacion:

Destilados (petréleo) parafinicos pesados|A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

hidrotratados clasificacion
Aceite mineral altamente refinado (C15 - |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
C50) clasificacion
Acido bencenosulfénico, metil-, mono-  |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
C20-26, alquilderivados ramificados, clasificacion

sales de calcio

Acido bencenosulfénico, metil-, mono-  |A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
C20-24, alquilderivados ramificados, clasificacion
sales de calcio

| SECCION 13 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ELIMINACION FINAL

13.1 Métodos de tratamiento de residuos

Use la sustancia con el propésito para el cual estaba destinada o reciclela, si es posible. Existen
servicios para la recoleccién de aceite con el fin de reciclarlo o eliminarlo. Coloque los materiales
contaminados en envases y deséchelos conforme a lass normativas que correspondan. Pregunte a su
representante de ventas o a las autoridades sanitarias locales o ambientales acerca de los métodos
aprobados de eliminacién o reciclado.

De acuerdo con el Catalogo Europeo de Residuos (E.W.C.), la codificacién es la siguiente:13 02 05

| SECCION 14 INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

La descripcidon que aparece tal vez no sea aplicable a todas las situaciones de transporte. Consulte en
los correspondientes Reglamentos para Articulos Peligrosos, los requisitos adicionales para la
descripcién (por ejemplo, el nombre técnico) y requisitos de transporte especificos en cuanto a la
modalidad o a la cantidad.

ADR/RID

NO REGULADOS COMO PRODUCTOS PELIGROSOS PARA TRANSPORTAR
14.1 Numero ONU: No pertinente

14.2 Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas: No pertinente
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: No pertinente

14.4 Grupo de embalaje: No pertinente

14.5 Peligros para el medio ambiente: No pertinente
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14.6 Precauciones particulares para los usuarios: No pertinente
ICAO /IATA

NO REGULADOS COMO PRODUCTOS PELIGROSOS PARA TRANSPORTAR
14.1 Numero ONU: No pertinente

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas: No pertinente
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: No pertinente

14.4 Grupo de embalaje: No pertinente

14.5 Peligros para el medio ambiente: No pertinente

14.6 Precauciones particulares para los usuarios: No pertinente

IMO / IMDG

NO REGULADOS COMO PRODUCTOS PELIGROSOS PARA TRANSPORTAR

14.1 Numero ONU: No pertinente

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas: No pertinente

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: No pertinente

14.4 Grupo de embalaje: No pertinente

14.5 Peligros para el medio ambiente: No pertinente

14.6 Precauciones particulares para los usuarios: No pertinente

14.7 Transporte a granel de acuerdo al Anexo Il de MARPOL 73/78 y el cédigo IBC: No pertinente

| SECCION 15 INFORMACION SOBRE LA NORMATIVA

15.1 Reglamentacién y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas
para la sustancia o la mezcla

LISTAS BUSCADAS SOBRE REGLAMENTOS:

01=UE Directiva 76/769/EEC: Restricciones para la comercializacion y uso de ciertas sustancias peligrosas
02=Directiva de la UE 90/394/EEC: Carcinégenos en el trabajo.

03=Directiva de la UE 92/85/EEC: Trabajadoras gestantes o lactantes.

04=Directiva de la UE 96/82/EEC: (Seveso Il) Articulo 9.

05=Directiva de la UE 96/82/EEC: (Seveso Il) Articulos6y 7.

06=Directiva de la UE 98/24/EEC: Agentes quimicos en el trabajo.

07=Directiva de la UE 2004/37/EEC: sobre la proteccion de los trabajadores.

08=Normativa de UE EC No. 689/2008: Anexo 1, Parte 1.

09=Normativa de UE EC No. 689/2008: Anexo 1, Parte 2.

10=Normativa de UE EC No. 689/2008: Anexo 1, Parte 3.

11=Normativa de UE EC No. 850/2004: Prohibicion y restriccion de contaminantes organicos persistentes (COP).
12=EU REACH, Anexo XVII: Restricciones para la fabricacion, comercializacion y uso de ciertas sustancias
peligrosas, mezcla y articulo.

13=Reglamento REACH de la UE, Anexo XIV: Lista de autorizacion o Lista de sustancias candidatas
extremadamente preocupantes en procedimiento de autorizacion (SEP).

Los siguientes componentes de esta sustancia se encuentran en las listas normativas que se indican.
Destilados (petroleo) parafinicos pesados 02, 03, 06, 12
hidrotratados

INVENTARIOS QUIMICOS:

Todos los componentes cumplen con los siguientes requisitos de los inventarios de productos quimicos:
AlIC (Australia), DSL (Canada), ENCS (Japén), KECI (Corea), NZloC (Nueza Zelanda), PICCS
(Filipinas), TCSI (Taiwan), TSCA (Estados Unidos).

Uno o mas de los componentes estan incluidos en la lista de ELINCS (Unién Europea). Todos los otros
componentes estan incluidos o exonerados en la lista de EINECS.

15.2 Valoracion de la seguridad quimica
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No tiene valoracion de seguridad quimica.

[ SECCION 16 OTRA INFORMACION

DECLARACION DE REVISION: SECCION 01 - Direccién de la empresa en la FDS se modifico
informacion.

SECCION 01 - Usos Identificados se modificé informacion.

SECCION 01 - Cédigo(s) de producto se modificé informacion.

SECCION 03 - Composicién se modificé informacion.

SECCION 05 - Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla se modificé informacion.
SECCION 07 - Usos ldentificados se modificé informacion.

SECCION 08 - Tabla de limites de exposicién ocupacional se modificé informacion.

SECCION 09 - Propiedades fisicas y quimicas se eliminé informacion.

SECCION 09 - Propiedades fisicas y quimicas se modificé informacion.

SECCION 10 - Productos de descomposicion peligrosos se modificé informacién.

SECCION 11 - Informacién toxicolégica se afiadié informacion.

SECCION 12 - Informacién ecolédgica se afiadié informacion.

SECCION 15 - INVENTARIOS QUIMICOS se modifico informacion.

SECCION 15 - Informacién reglamentaria se afiadié informacion.

SECCION 15 - Informacion reglamentaria se modificé informacion.

SECCION 16 - Texto integro de las frases H se modifico informacion.

Fecha de revision: mayo 26, 2021

Texto integro de las frases H de CLP:
H317; Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

ABREVIATURAS QUE PUEDEN HABER SIDO UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO:

TLV - Valor limite umbral TWA - Media ponderada en el tiempo

STEL - Limite de exposicion de corta duraciéon PEL - Limite permisible de exposicion

CVX - Chevron CAS - Numero del servicio de extractos
quimicos

NC - No cuantificable

Preparado conforme al Reglamento (CE) 1907/2006 (modificado) por Chevron Energy Technology
Company, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583 (EEUU).

La informacién anterior se basa en los datos conocidos y considerados correctos en la fecha de la
presente comunicacion. Ya que esta informacion se puede aplicar en condiciones que estan fuera de
nuestro control y con las cuales tal vez no estemos familiarizados, y dado que los datos que se hagan
publicos posteriormente a la fecha de la presente puedan sugerir modificaciones de esta informacion, No
asumimos responsabilidad alguna por los resultados de su uso. Esta informacion se suministra a
condicién de que la persona que la reciba tome su propia determinacion sobre la idoneidad de la
sustancia o material para su propdsito particular.

[ Sin El Anexo
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